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PRODUK TDATENBL AT T 

NO. 250 DAMEN-ACTIVE-
JACKE FERNIE MIT HAKRO-
ZIP-IN-SYSTEM
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Kombijacke für Damen 
mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit 
Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem 
2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzpatte, 
wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißver-
schlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstell-
barer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenver-
stellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. 
Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem 
Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®- 
PRO-Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. 
Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit wei-
chen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekom-
fort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Die 
Active-Jacke Fernie kann durch das HAKRO-ZIP-IN-SYSTEM mit der 
Damen-Loft-Jacke Regina oder der Damen-Heavy-Fleecejacke Yukon 
zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.

Material: TRIACTIVE®PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-
 Gewebe aus 100 % Polyester
Eigenschaft:  wasserdicht (Wassersäule 5.000 mm),    

 atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m2/24 h), 
  HAKRO-ZIP-IN-SYSTEM
Veredelung:  Transferdruck, Stickerei

Ursprungsland:  China 
Zolltarifnummer:  62029300

QUALITÄTS S TANDARDS

PFLEGEHINWEISE

Damen

Regular Fit

XS-3XL

MA S S TABELLE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

½ Oberweite 51 54 57 60 63 66 69

Länge 69 71 73 75 77 79 81

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt!  
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe beim HAKRO-Fachhändler empfehlen.
Maßtoleranzen bei ½ Oberweite +/– 1,5 cm und bei Länge +/– 2 cm
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