
Produktdatenblatt

Nº 850 Active-Jacke Housten mit HAKRO® ZIP-IN-SYSTEM

→ Katalog S. 195 Material: 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester

Wassersäule: 5.000 mm

Atmungsaktivität: 5.000 gr./qm/24 h

Ursprungsland: Vietnam Zolltarifnummer: 62019300

Maßtabelle

Größe XS S M L XL XXL 3XL

½ Oberweite (cm) 52 55 58 61 64 67 70

Länge hintere Mitte (cm) 65+3 68+3 71+3 74+3 77+3 80+3 83+3

DE010149-850

Besonders aufwendig gearbeitete, atmungsaktive Jacke aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-

Laminat mit TRIACTIVE®- PRO-Technologie. Die Jacke kann durch das HAKRO® zip -in -system mit der Loft-Jacke zu einer wärmenden 3-in-1-

Kombijacke verbunden werden. Getapte Nähte für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit und eine abnehmbare Kapuze mit Schild. 

Wasserdichte Reißverschlüsse an den Außentaschen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und einer Reißverschlussärmeltasche. 

Die Kapuze und der Bund - mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil - sind durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite 

verstellbar. Durch ein Klettband an den Ärmelbündchen lassen sich diese stufenlos regulieren. Die Kapuze ist mit einem Reißverschluss 

befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus 

hochwertigem Kettsatin, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen 

Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

Stand: November 2015

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt! Durch 

Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweich- 

ungen kommen, weshalb wir eine Anprobe beim HAKRO-Fach- 

händler empfehlen.


